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INTRODUCCION

La adopcion de la metodologia BIM (Building Information Modeling) aumenta cada vez mas

con los beneficios percibidos por los disefiadores, constructores, supervisoresy
proveedores que la adoptan, puesto que por medio de modelos 3D parameétricos se
pueden optimizar los procesos de coordinacidn, presupuestacion, seguimiento e
intercambio de informacion.

Prueba de este incremento en cuanto la adopcion de la metodologia en Latinoamérica, es
la creacidn de organizaciones como el BIM Forum, o el mandato BIM en Chile por medio de
PlanBIM, que buscan generar un lenguaje comun alrededor de la metodologia para
aumentar la productividad del sector construccion.

BIM por sus siglas en inglés de Building Information Modeling o su evolucion Building
Information Management, busca gestionar de forma eficiente la informacién de un
proyecto a lo largo de todas sus etapas teniendo en cuenta a todos los involucrados,

apoyandose en modelos 3D parameétricos integrados.



Sin embargo, no hay mucha informacion de como ha cambiado el rol de la
interventoria/supervision con la metodologia BIM, por ello, creamos el proceso de
Interventoria BIM. Teniendo siempre en mente que una buena implementacién se debe

dar en 3 pilares fundamentales: Personas, procesos, y herramientas.

Instalador Ingeniero

n ™

———

Constructor

ﬂ
| BIM i

Gerente de instalacion Ingeniera estructural

\ 4
Gerente de construccion IDOI

‘ ' Gerente de proyecto

Ak

Interventoria Supervision Técnica

Tecnologia Procesos Personas Beneficios

Llevamos mas de 3 afios implementando la metodologia BIM desde nuestros procesos de

interventoria y supervision de estudios y disefios, construcciéon y operaciony
mantenimiento de diferentes tipos de proyectos, y queremos compartir contigo este
eBook con aprendizajes, buenas practicas y consejos para que puedas llevar a cabo una
implementacion exitosa.



La interventoria/supervision de un proyecto vela por el cumplimiento de los objetivos
de un proyecto en términos financieros y técnicos. En otras palabras, apoyan para que el
proyecto sea exitoso en términos de cronograma, presupuesto, y funcionalidad/estética.
Asi mismo se alinea con el cumplimiento de la Ley 1796 de 2016 que reglamenta la
necesidad de un revisor estructural independiente y una supervision técnica
independiente. El proceso de interventoria en un proyecto de edificaciones se da en fases.

Evaluacion de la informacion inicial

En esta etapa se plantea la revision del cronograma planteado, presupuesto,

documentos legales, y documentacion de disefio.

iConsejo! Manejar listas de chequeo que permitan verificar el avance en el proceso.

Interventoria de estudios y disenos

En esta etapa se hace una revision de los disefios del proyecto, especialmente, la

revision estructural independiente y propuestas de optimizacién de disefios si aplican.



Seguimiento durante la construccion

Durante esta etapa el equipo de interventoria/supervision hacen un seguimiento
de la ejecucién del proyecto en términos de cantidades de obra, y un seguimiento
a la calidad de la construccion.

jConsejo! Desarrolla formatos de verificacidon de calidad de los elementos segun la tipologia

del proyecto (residencial, comercial, institucional, educativo o hospitalario) de manera que

puedas estandarizar el proceso.

Adicionalmente la interventoria/supervision revisa y aprueba los cortes de obra,
verificando que la obra siga el cronograma y presupuesto establecido. Finalmente,
la interventoria/supervision ejerce un control de los elementos de Seguridad y
Salud en el Trabajo para disminuir el riesgo de accidentalidad.

Liquidacion del proyecto:
La interventoria/supervisidn técnica hace parte de la liquidacion del proyecto ya
que tiene la trazabilidad de la informacién durante todo el proyecto. Asi mismo

durante esta etapa se elabora el certificado de ocupacion/habitabilidad exigido por
la ley 1796 de 2016.

De esta manera la interventoria/supervision debe ser parte activo del equipo de obra,

buscando soluciones y aumentar la productividad del proyecto.
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Vamos a revisar paso a paso las actividades del proceso de interventoria BIM.

Revision de documentos iniciales

Si el proyecto trabaja con la metodologia BIM se revisan los modelos, protocolos
y estandares de Modelado, el PEB (Plan de Ejecuciéon BIM) donde se establecen
los flujos de trabajo, objetivos del proyectos y usos de la metodologia. En esta
etapa se incluye auditoria de modelos que revisa la calidad de los modelos
segun el uso BIM definido (por ejemplo, coordinacién o cuantificacion).

Ajuste de modelos y documentacion segun auditoria

Se ajusta la documentacion segun las observaciones de la auditoria siguiendo el
protocolo BIM y el Plan de Ejecucion BIM.

Configuracion del Ambiente de Data
Comun o CDE (Common Data Enviroment).

Si el proyecto trabaja con la metodologia BIM se revisan los modelos, protocolos
y estandares de Modelado, el PEB (Plan de Ejecuciéon BIM) donde se establecen
los flujos de trabajo, objetivos del proyectos y usos de la metodologia. En esta
etapa se incluye auditoria de modelos que revisa la calidad de los modelos
segun el uso BIM definido (por ejemplo, coordinacién o cuantificacion).



Los usos BIM que involucra
el proceso de interventoria BIM son

T 00 o=
Modelado de Medicién y verificacion  Planificacion Revision de
terreno existente de presupuestos de fases los disefos
TS
&>
Coordinacion Generacion de planos Control de calidad Generaciéon de

interdisciplinar 3D para construccion de la construccion modelo record

Modelacion de los disenos o auditoria
de los modelos segun protocolo

con el LOD (Level of development) y LOI (Level of information) definidos en el

Plan de Ejecucion BIM y acorde a los usos BIM requeridos.

Nota:
LOD: LOI:
Hace referencia al nivel de Hace referencia a la cantidad de informacién
desarrollo geométricoy paramétrica que contiene cierto elemento

grafico de un elemento. (dimensiones, material, proveedor, costo, etc).



Una vez los modelos cumplen los requisitos
de calidad para pasar a la siguiente etapa

Inicia el proceso de coordinacion interdisciplinar donde se identifica
interferencia o colisiones, se solucionan con los disefiadores y se actualizacion
los modelos y se genera la respectiva documentacion (nosotros trabajamos con
la coleccion de Autodesk por lo que usamos Revit, Navisworks, o Design Review.

Este es un proceso frecuente.

Calculo de cantidades a
partir de modelos BIM

Proceso de coordinacion

Generacion/actualizaciéon
de documentacién para
construccion

Actualizacién de modelos

Fragmento de formato de Verificacion de modelo
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Seguimiento durante la construccion

A partir de los modelos coordinados se genera una plantilla de Revit que

contiene los siguientes parametros de proyecto.

1. Construido 4. Contratista
2. Aprobado por interventoria/supervision 5. Corte de obra
3. Pagado 6. contrato

Asi mismo se crean los respectivos filtros de visualizacién y se configuran en
planos los tipos de reportes requeridos. Aconsejamos incluir una visualizacion
3D, una leyenda, y tablas de cantidades. Con esta plantilla podemos llevar un

control riguroso de la coordinacion.

Paralelamente se debe ir alimentando el archivo de cronograma de proyecto, de
tal manera que este cronograma esté vinculado al archivo de Naviswork para
generar la simulacion constructiva 4D. Este es un insumo fundamental para los

comités de obra de manera que no se generen retrasos en el proyecto.

Actualizacion de Modelos durante la construccion

Lo ideal es que los modelos no cambien durante la construccion, sin embargo,
tienden a cambiar, por lo que se deben actualizar los modelos a partir de lo

construido para tener un modelo Record del cual se puedan los planos record.



CARACTERISTICAS

Entre las caracteristicas del proceso de interventoria BIM se destacan:

4

4

4
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Excelente manejo de la metodologia BIM, protocolos y documentacion

Apoyo técnico constante, ya que la idea es generar una transferencia de

conocimiento con el constructor para acelerar la adopcion de la metodologia BIM.

Muy buen manejo de herramientas, en nuestro caso, las de la

coleccién de Autodesk.

Se debe contar con unos procesos de comunicacion constante y efectiva.

Interventoria BIM no se trata de poner obstaculos en un proyecto, sino
de buscar soluciones eficientes a los retos encontrados.

El proceso de Interventoria BIM debe ser capaz de adaptarse a los
procesos de disefio y construccién del proyecto.



Este tipo de interventoria se puede implementar tanto en un proyecto que cuenta con
protocolos y procesos BIM definidos como en un proyecto que no tiene implementado la
metodologia, pero quiere hacerlo de una manera efectiva y en proyectos reales. Es importante
recordar que el éxito de la metodologia BIM radica en que todos los actores de un proyecto
tengan acceso a una nube central de informacion con un lenguaje comun y estandarizado, de

manera que los procesos de comunicacion y consulta de informacion mejoren.

Actualmente la metodologia BIM estd mucho mas avanzada en el sector de edificaciones.
Sin embargo, esta metodologia se puede implementar en edificaciones residenciales,
comerciales, institucionales, educativas, hospitalarias y en general de todo tipo. Lo
importante es revisar la estrategia de implementacion para cada proyecto en especificoy

optimizar los esfuerzos y recursos sin comprometer los resultados.




De igual manera, la interventoria BIM se aplica en las fases de planificacion, disefio y
construccion, incluyendo acompafiamiento en la etapa de obtencion de la licencia de
construccion. Uno de los objetivos de la interventoria BIM es reduccidn de costos de

construccion y costos de postventas al asegurar un riguroso control de la calidad.

Entre los beneficios de la implementacion de este tipo de interventoria de construccion se
destaca:

1. Aumento de productividad del proyecto

2. Disminucién de costos por interferencias de disefios técnicos

3. Disminucién de tiempos de calculo de cantidades y elaboracién de presupuestos
4

Organizacién de la documentacion del proyecto en una nube que gestiona roles 'y
permisos entre todos los actores del proyecto.

Ventajas de la metodologia BIM

v/ Reduccion de costos totales en la ejecucidon del proyecto.

Coordinacion técnica de disenos minimizando sobrecostos

v/
por imprevistos en obra.
Verificacion de pedidos de material para evitar desperdicios
v/ : .,
durante la ejecucién del proyecto.
V4 Visualizacién y avance de la obra a partir de modelos 3D.
V4 Cumplimiento de plazos y presupuestos establecidos.
v Acompafiamiento técnico en la obra para asegurar la

maxima calidad.



Soporte en la toma de
decisiones en fase de proyecto
mediante la realizacién de

simulaciones dindmicas.

Optimizacién de los costes
de gestion de los

inmuebles en servicio

Obtencion de datos
fiables sobre la
sostenibilidad de las
obras

Dinamizacion

del mercado

Aumento de la
calidad de

proyectos y obras

Adaptacion a las
nuevas tendencias

internacionales

Podemos concluir que para que una metodologia BIM sea realmente efectiva, se deben

involucrar todos los actores de la construccion (duefios de proyecto, disefiadores,

constructores, interventores/supervisores) bajo protocolos establecidos y siempre en el marco

del Plan de Ejecucién BIM, documento fundamental para la implementacion.

Asi mismo para trabajar en una buena implementacion se debe trabajar en las personas

(capacitaciones, gestion del cambio, entrenamientos, mentoria BIM), en los procesos (flujos de

trabajo, estandares, protocolos y formatos), y en las herramientas (software, capacitacion,
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